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EGTVED VARMEVARK AMBA

INDLEDNING OG LOVGIVNING

Denne Installationsvejledning er en del af aftaleforholdet mellem EJEREN og EGTVED VARME-
VARK AMBA iht. Leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering.

Enhver ny installation eller aendring af bestdende tilslutningsarrangement for bdde direkte- og
indirekte anlaeg, skal i tillaeg til geeldende lovgivning projekteres og udfgres i overensstemmelse
med denne Installationsvejledning.

Der er ligeledes supplerende krav til varmeinstallationerne i bygninger med direkte tilslutning
f.eks. omkring trykprgvning.

Hvor der i denne Installationsvejledning er afvigelser eller yderligere krav i forhold til gaeldende
lovgivning, skal Installationsvejledningen fglges.

Det er bygningsejerens ansvar, at VVS-installatgren har féet udleveret og udfgrer installatio-
nerne iht. denne Installationsvejledning.

Er kravene i lovgivningen eller Installationsvejledningen ikke efterlevet, kan EGTVED VARME-
VARK AMBA af sikkerheds- og/eller driftsmaessige grunde kraeve installationen zendret for EJE-
RENS regning, inden tilslutningen kan finde sted.

EGTVED VARMEVARK AMBA er ligeledes berettiget til efter tilslutningen at opkraeve ekstraom-
kostninger, der opstar i forbindelse med EGTVED VARMEVARK AMBAS afregningsmaler, hoved-
haner, mv., hvis disse ikke er etableret efter EGTVED VARMEVARK AMBA-anvisninger, og dette
besveerligggr arbejde med komponenterne. Opmaerksomheden henledes her iszer pd pladsfor-
hold omkring afregningsméler og hovedhaner.
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1.1 Autorisation

EGTVED VARMEVARK AMBA stiller krav om, at etablering af og arbejde pa tilslutningsarrange-
ment samt pa varmeinstallationer med direkte tilslutning skal udfares af en autoriseret VVS-in-
stallatgr, da forkert udfarte installationer eller brud kan medfare tab eller forurening af EGTVED
VARMEVARK AMBAS fjernvarmevand. Der skal derfor veere sikkerhed for, at disse installationer
er udfgrt korrekt.

For arbejde pa vand- og aflgbsinstallationer henvises i gvrigt til autorisationsloven (LBK
30/2019).

1.2 Henvisninger til lovgivning mm.
Der henvises til fglgende afsnit i Bygningsreglementet (BR18), som er lovkrav:

e Varmeinstallationer skal projekteres og udfgres som anvist i DS 469 Varme- og kaole-
anleeg i bygninger.
Der oplistes i Bygningsreglementet en raekke generelle krav til blandt andet holdbar-
hed, sikkerhed og adgangsforhold mht. betjening og vedligehold.
(BR18 §385, §387 og §389)

e Vandinstallationer skal dimensioneres som anvist i DS 439 Norm for vandinstallationer,
afsnit 2, eller pé tilsvarende made. (BR18 §404)

e Brugsvandsinstallationer skal indrettes s der tages hensyn til bakterie-bekeempende
tiltag, hvilket kan anses som opfyldt ved at fglge Rarcenteranvisning 017 Legionella -
— Installationsprincipper og bekaempelsesmetoder (kan hentes gratis pa teknolo-
gisk.dk).
(BR18 §411 og §388)

o Installationer (varme og vand) skal isoleres mod varmetab og kondens i overensstem-
melse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer.
(BR18 §390 og §414)

DS 452 henviser angdende pladsbehov ved installationer til DS 1102 Installationer i
byggeriet — Rorledninger — Beregning af pladsbehov.

e Det dimensionerende varmetab bestemmes efter DS 418:2011 + Till. 1:2020 Beregning
ar bygningers varmetab (iht. DS 469 afsnit 6.3).

e Tekniske installationer, som kan give overlgb fra sikkerhedsventiler, skal forsynes med
aflgbsmulighed (BR18 §75).

I gvrigt henvises til:
e Sbi-anvisning 227, Korrosion i VVS-installationer.

e Shi-anvisning 175, Varmeanlaeg.
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2 Dimensioneringsgrundlag for tilslutningsarrangementet

2.1 Egtved Varmeveaerk Amba leveringsforhold

Tilslutningsarrangementet skal dimensioneres, etableres og indreguleres i henhold til EGTVED
VARMEVARK AMBAS leveringsforhold samt geeldende lovgivning.

EGTVED VARMEVARK AMBA' S leveringsforhold kan give anledning til ekstra krav ift. dimensio-
neringskravene i DS 469 Varme- og kaleanlaeg i bygninger, da en lav returtemperatur er afgg-
rende for en effektiv drift af det samlede fjernvarmesystem.

I henhold til EGTVED VARMEVARK AMBA 'S Leveringsbestemmelser for fiernvarme, er de tekni-
ske leveringskonditioner fastsat til falgende:

Fremlgbstemperatur i hovedledningen ligger typisk pa*: 60-80 °C

Krav til gennemsnitlig returtemperatur for dret: Maks. 40 °C
Se i gvrigt leveringsbestemmelser om afkgling / tarif herfor.
Tilladt effekttraek (medmindre andet er aftalt med EGTVED VARME- | Maks. 32 kW

VARK AMBA):
Differenstryk ved hovedhanerne**: 0,5 bar
Maksimalt tryk i fremlgbsledningen ved hovedhanen: 5 bar

Krav til tryk ved trykprgvning iht. afsnit 4.1 (1,5 gange maksimalt Mindst 7,5 bar

tryk):
Tilstreebt pH-veerdi: 9,6-10,0

EGTVED VARMEVARK AMBA
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*Fremlgbstemperatur

Fremlgbstemperaturen er geeldende for fuldt dbne ventiler. Fremlgbstemperaturen kan variere i
Igbet af dret og temperaturen er typisk hgjere om vinteren end om sommeren. Derudover er
fremlgbstemperaturen i stikledningen afhaengig af flowet i stikledningen. Hvis der ikke bruges
ret meget varme i en periode, vil fiernvarmevandet i stikledningen Igbe langsomt og fremigbs-
temperaturen ved hovedhaner/afregningsmaler vil vaere lavere pga. varmetabet i stikledningen.

**Differenstryk ved hovedhanerne
I nogle tilfaelde kan det angivne differenstryk ikke garanteres, f.eks. ved lange stikledninger el-
ler i yderomréder af nettet, hvor svage forsyningsforhold kan optraede.

Ved ny installation skal EGTVED VARMEVARK AMBA kontaktes for information om differenstryk
og flow i den konkrete del af nettet. Ved renovering af eksisterende tilslutningsarrangement bgr
EGTVED VARMEVARK AMBA kontaktes for at vurdere, om der kan veere afvigelser fra det an-
givne differenstryk.

Ved utilstraekkeligt differenstryk aftales en Igsning med EGTVED VARMEVARK AMBA, der som
udgangspunkt vil vaere for EGTVED VARMEVARK AMBA’S regning.

Stikpumper (booster pumper) mé kun etableres efter aftale med EGTVED VARMEVARK AMBA
og kun hvis EGTVED VARMEVARK AMBA vurderer, at dette ikke har negativ indflydelse pd di-
stributionsnettet, da det kan reducere differenstrykket i hovedledningen og dermed hos nabo-
ejendommene. Stikpumper skal altid installeres efter fabrikantens anvisning.

2.2 Dimensionerende temperaturer og tryk

Med henvisning til EGTVED VARMEVARK AMBAS leveringforhold angivet i ovenstdende afsnit
skal tilslutningsarrangementet dimensioneres sdledes, at falgende temperaturer og tryk kan
overholdes under drift.

Kravene geelder det samlede tilslutningsanlaeg og stiller derfor i sagens natur ogsa indirekte
krav til passende dimensionering, indregulering og drift af bygningens bagvedliggende varmein-
stallationer.

Generelt dimensioneringsgrundlag iht. DS 469, DS 439 og Bygningsreglementet
2018, §411.

Bemaerk at for anlaeg tilsluttet fjernvarme geelder de dimensionerende frem- og returlgbstem-
peraturer ved fjernvarmestikkets hovedhaner.

e Varmeinstallation:
Fremlgbstemperatur pd hgjst 60 °C og returlgbstemperatur pd hgjst 30 °C ved dimensio-
nerende udetemperatur pa -12 °C.

e Brugsvand:
Fremlgbstemperatur pa hgjst 60 °C og returtemperatur pd hgjst 30 °C ved opvarmning af
brugsvand til 55 °C ved koldtvandstemperatur pa 10 °C.

For almindelige boliger med gennemstrgmningsvandvarmer er den dimensionerende ef-
fekt normalt 32,3 kW svarende til samtidig brug af bruser og kgkkenvask. Dette svarer til
et dimensionerende flow pa fjernvarmesiden pd knap 924 liter pr. time eller 15 liter pr.
minut.

Til denne effekt bar der iht. DS439 tillaegges 15-30 % for at sikre de 32,3 kW pa trods af
belaegninger i veksleren.
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For boliger med varmtvandsbeholder afhaenger den ngdvendige effekt og det resulte-
rende flow af beholderens aktive volumen, som kan beregnes iht. DS439.

Varmtvandstemperatur ved alle tapsteder: Mindst 50 °C, dog 45 °C ved spidsbelastning
og en koldtvandstemperatur pé 10 °C.

Temperatur i varmtvandsbeholder

Det anbefales iht. Rarcenteranvisning 017 Legionella og af Energistyrelsen, at temperaturen i
en varmtvandsbeholder normalt er 55°C.

Temperaturen bgr aldrig vaere under 50°C af hensyn til vaekstbetingelser for Legionella-bakte-
rier og aldrig over 60°C af hensyn til kalkudfzeldning i anlaegget samt energiforbrug.

Ifglge DS 439 Vandinstallationer bgr vandet i vandvarmere af hensyn til risiko for bakterievaekst
kunne opvarmes til mindst 60 °C. Dette kan f.eks. ske ved ekstraordinaert at kunne have var-
metilfgrslen til vandvarmeren eller ved at placere et elvarmelegeme i vandvarmeren.

Varmtvandsbeholderen skal dimensioneres i henhold til DS 439, til de forventede driftsforhold.
Bade hensynet til regelmaessig og hyppig udskiftning af vandvolumet samt hensynet til maksi-
mal brugerkomfort bgr indgd ved valg af beholder og varmespiral.

Krav til udfgrelsen af tilslutningsarrangementet

2.3 Placering af tilslutningsarrangementet

Tilslutningsarrangementet bgr som udgangspunkt etableres umiddelbart efter stikledningens
indfgring i egendommen. Hovedhanerne pa stikledningen er som udgangspunkt med gevind 34"
RG, men pa stikledninger med stor dimension er hovedhanerne med flangesamlinger.

Maleren skal placeres sa taet pd hovedhanerne som muligt (med respekt for plads- og installati-
onskrav iht. afsnit 3.3).

Alternativt:

For almindelige boliger er stikledningen afsluttet med hovedhaner og méler i stik skab p& yder-
siden af huset. Hovedhanerne pd stikledningen er med gevind stgrrelse 34" RG.

Fra stik skabet fgres rgr gennem ydermuren ind i ejendommen. Tilslutningsarrangementet bgr
etableres umiddelbart efter indferingen for at undgd ungdvendigt varmespild.

Pladsforhold
Det skal sikres ved etablering af tilslutningsarrangementet, at der er fri og ubesvaeret adgang til
betjening og udskiftning af hovedhanerne og afregningsméleren.

Der skal veere fri gulvplads foran hhv. hovedhanerne og afregningsmdleren pd mindst 0,6 x 0,6
meter og en fri hgjde pd mindst 1,9 meter, af hensyn til ubesveeret betjening og udskiftning,
medmindre andet aftales med EGTVED VARMEVARK AMBA.

Omkring komponenterne skal der vaere tilstraekkelig plads til, at de ubesvaeret kan udskiftes.

Det mé ikke kraeve adskillelse af andre installationsdele at udskifte hovedhaner eller afregning-
smaler. Er dette ngdvendigt ifm. udskiftning, opkraeves ekstraomkostningerne til dette ved EJE-
REN.

Det anbefales i gvrigt, at tilslutningsarrangementet udfgres, s& arbejde pa hele installationen
kan udfgres ubesvaeret.
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Aflgbsmulighed

Tilslutningsarrangementet bgr, sd vidt muligt, anbringes i et rum med gulvaflgb. Det bgr under
alle omstaendigheder sikres at udstrammende vand fra service pd arrangementet eller ved en
defekt/uteet komponent ikke kan fordrsage vandskade p& de omkringliggende bygningsdele.

Tekniske installationer, som kan afgive overlgb fra sikkerhedsventiler, skal iht. Bygningsregle-
mentet forsynes med aflgbsmulighed (BR18 §75).

Bemaerk at pa nogle fjernvarmeunits kan iht. producentens anvisninger anvendes trykudligner
som erstatning for sikkerhedsventil til at optage ekspansion pa sekundaersiden. Dermed kan til-
slutning af sikkerhedsventil til aflab undgés.

2.4 Generelle krav
Iht. Bygningsreglementets §389 skal varme- og kgleinstallationer projekteres og udfgres sa:

1. Placeringen og fastggrelsen ikke medfgrer generende rystelser eller skader pd byg-
ningsdele eller installationer.

2. De beskyttes mod frost.
3. Utilsigtet udsivning undgas.

4. De kan modstd normalt forekommende statiske, dynamiske, kemiske og termiske
pavirkninger.

Der ikke opstar risiko for spraengninger eller skadeligt tryk og trykstad.
Der ikke opstdr korrosion og aflejringer, der kan forringe kapaciteten.
De har en holdbarhed i forhold til deres placering og muligheden for udskiftning.

Der ved rgrgennemfgringer ikke spredes generende stgj, fugt og lugt.

o o N o U

Der under hensyn til anvendelsen ikke forekommer overfladetemperaturer, der kan
medfgre skader p& personer.

10. De kan renses, betjenes og vedligeholdes i forngdent omfang. Komponenter, der krae-
ver betjening, eftersyn eller vedligehold, skal veere let tilgeengelige, sa dette kan ske pa
en hensigtsmaessig og forsvarlig méde.

For at sikre dette skal varmeinstallationer projekteres og udfgres som anvist i DS 469 Varme-
og koleanleeg i bygninger int. Bygningsreglementet §387.

Tilslutningsarrangementet skal altid udfgres med komponenter, som er egnede til drifts- og di-
mensioneringsparametrene angivet i afsnit 2.1 og 2.2. samt veaere godkendt til minimum 1,5
gange det maksimale tryk i fremlgbsledningen.

Der ma ikke anvendes komponenter, som kan give skadelig afsmitning pa fjernvarmevandet,
eksempelvis i form af galvanisk taering. Der henvises til SB/-anvisning 227 Korrosion i VVS-in-
stallationer.

2.5 Placering og installation af afregningsmaleren

Afregningsmaler og aflaesningsudstyr udleveres til VVS-installatgren af EGTVED VARMEVARK
AMBA. Kontakt EGTVED VARMEVARK AMBA senest 3 arbejdsdage fgr afregningsmaleren gn-
skes udleveret for nzermere aftale.
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Maleudstyret skal altid monteres i overensstemmelse med malerproducentens anvisninger, da
maleren ellers ikke er lovligt installeret. Malerproducentens installationsvejledning kan findes pd
producentens hjemmeside eller udleveres ved henvendelse til EGTVED VARMEVARK AMBA.

Bemaerk szerligt krav til lige indlgb for méleren af hensyn til turbulens. Der ma ikke veere snavs-
samler, ventiler eller lignende pa dette indlgb. Kravet geelder ligeledes for separate flowmalere
f.eks. til laekageovervdgning eller kontinuerlig driftsovervdgning. Dette krav kan i nogle tilfaelde
betyde, at méleren ikke kan installeres i pasrgret pd en standardunit.

Kravene til afregningsmélerens montering og lige indlgb skal ogsd overholdes, hvis afregnings-
méleren efter aftale med EGTVED VARMEVARK AMBA skal placeres i udvendigt stikindfgrings-
skab eller malerbrgnd.

e Afregningsmdleren monteres pad fremlgbsledningen sa taet pd hovedhanerne som muligt
(med respekt for plads- og installationskrav). Maleren monteres med unionssamlinger
eller lignende, s3 denne nemt kan udskiftes.

e Bemaeerk at afregningsmadleren indstilles i henhold til producentens vejledning i forhold
til den aktuelle placering for at korrigere for vandets massefylde ved henholdsvis frem-
og returlgb.

e Der skal veere fri plads foran hhv. afregningsméleren pd mindst 0,6 x 0,6 meter og en
fri hojde pd mindst 1,9 meter, af hensyn til ubesvaeret betjening og udskiftning. Om-
kring komponenterne skal der veere tilstraekkelig plads til, at de ubesvaeret kan udskif-
tes.

Der ma ikke kraeve adskillelse af andre installationsdele at udskifte afregningsméleren.
Er dette alligevel ngdvendigt, opkraeves ekstraomkostningerne til dette ved EJEREN.

e Rgrstraekninger mellem stikledningens indfgring og frem til afregningsmaleren skal iso-
leres til mindst klasse 4 iht. DS 452. Isoleringen skal sikres ved afdaekning/tape eller
lignende, sdledes denne ikke umiddelbart kan fjernes.

e Det skal vaere muligt at lukke for afspaerringsventiler (evt. hovedhane) umiddelbart fgr
og efter afregningsmaleren, s3 maleren kan skiftes uden vaesentligt tab af fjernvarme-
vand.

e Afregningsmadleren skal monteres sdledes, at den ikke kan blive udsat for vand i forbin-
delse med reparation og vedligehold af tilslutningsanlzegget, f.eks. ved rensning af
snavssamler, eller ved utaette ventiler mm.

Ved standardunits med indbygget afregningsmaler under unitten kan dette krav fravi-
ges, men EJEREN ggres opmaerksom pd, at denne har erstatningsansvaret for skader
pd afregningsmaleren f.eks. efter vandpavirkning fra EJERENS installationer.

e Temperaturfglere mé ikke kunne pdvirkes af varmeledning fra omlgb eller lignende, der
kan medfare urigtig temperaturmaling.

e Afregningsmaéleren skal sd vidt muligt placeres over terraen af hensyn til tradlgs fjernaf-
laesning af mélerdata. Kan dette ikke lade sig gare, skal EGTVED VARMEVARK AMBA
kontaktes for naermere aftale om eventuel etablering af signalforstaerkning eller ekstern
antenne.

2.5.1 Leekageovervagning

Der anvendes som udgangspunkt ikke laekageovervdgning, medmindre szerlige forhold ggr sig
geeldende f.eks. ved stgrre byggerier med direkte tilslutning. Dette aftales med EGTVED VAR-
MEVARK AMBA i det enkelte tilfeelde.
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2.5.2 Stremforsyning af afregningsmaler

Afregningsmaleren drives af eget batteri og skal derfor ikke tilsluttes stremforsyning. EGTVED
VARMEV/ARK AMBA skifter malerens batteri, ndr/hvis dette bliver ngdvendigt i malerens levetid,
uden omkostning for EJEREN.

2.6 Tilslutningstype ved almindelige tilslutninger

Det anbefales, at tilslutningsarrangementet udferes med en standardunit, ndr dette er muligt,
hvilket typisk er op til 50 kW. Der bgr altid anvendes units og pumper af god kvalitet og med
hgj energieffektivitet.

2.7 Varmeinstallationens tilslutningstype

Af hensyn til kapaciteten i EGTVED VARMEVARK AMBA S distributionsnet og det tilgeengelige
differenstryk, skal der i nybyggeri etableres direkte varmeinstallation. (Der er direkte forbindelse
mellem vandet i fjernvarmenettet og vandet i bygningens centralvarmeanlaeg).

2.7.1 Brugsvandsinstallationens tilslutningstype

Der kan altid anvendes varmtvandsbeholder, men kun brugsvandsveksler efter aftale med EG-
TVED VARMEVARK AMBA, da der ikke kan garanteres et tilstraekkeligt hgit differenstryk i alle
dele af nettet. EGTVED VARMEV/ARK AMBA anbefaler ikke installation af brugsvandsveksler.

2.8 Tilslutningstype og seerlige krav ved starre tilslutninger (>50 kW)

Ved stgrre anlaeg, hvor den dimensionerende effekt er over 50 kW, skal tilslutningstypen altid
aftales neevemere med EGTVED VARMEVARK AMBA af hensyn til kapaciteten i distributionsnet-
tet.

Tilslutningsarrangementer der ikke kan udfgres med standardunits, bgr udfgres efter saerskilt
aftale med EGTVED VARMEVARK AMBA, der bgr fremsendes et diagram til godkendelse hos
EGTVED VARMEVARK AMBA.

EGTVED VARMEVARK AMBA tilbyder pd EJERENS eller VVS-installatgrens anmodning sparring
om opbygning af tilslutningsarrangement ved stgrre tilslutninger og evt. tilsyn med udfgrelsen.

2.8.1 Brugsvandsinstallation ved stgrre tilslutninger

Ved brugsvandsinstallationer i ejiendomme med stor spidsbelastning, f.eks. flere samtidige bru-
sere i idraetshaller, svgmmehaller eller virksomheder, skal der installeres en varmtvandsbehol-
derlgsning dimensioneret til de forventede driftsforhold.

Bade hensynet til regelmaessig og hyppig udskiftning af vandvolumen og hensynet til maksimal
brugerkomfort bgr indgd ved valg af beholder og varmespiral.

En Igsning med flere mindre beholdere i modstrgmsserie eller et ladekredssystem (en kombina-
tion af en veksler og en beholder, med en egnet styring) giver erfaringsmaessig en hgj ydeevne
og god afkgling sammenlignet med en stor beholder.

2.9 Tilslutningstype og krav i eiendomme med flere bolig- eller erhvervsenheder

I ejendomme med flere bolig- eller erhvervsenheder kan tilslutningen alt efter forholdene enten
udfgres med feelles tilslutningsanlaeg og faelles hoved méler eller med individuel tilslutning og
maler til de enkelte enheder. Dette skal altid aftales neermere med EGTVED VARMEVARK
AMBA.
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2.10 Komponentkrav — snavssamler, afspaerringsventiler, mv.

Alle anvendte komponenter skal have rimelig bestandighed og en rimelig funktionsstabilitet under
hensyntagen til det angivne dimensioneringsgrundlag samt indbygningsforhold, omgivelsernes
karakter, drift, vedligeholdelse og energieffektivitet.

e Alle komponenter skal have rimelig funktionsstabilitet under driftsparametrene angivet i
afsnit 2.1. For alupex og andre flerlagsr@r henvises til klasse 5 i ISO 21003, hvis den
maksimale fremlgbstemperatur i installationsdelen over 70 °C. For installationsdele,
hvor den maksimale temperatur aldrig overstiger 70 °C, henvises til klasse 4 i ISO
21003.

e Der skal monteres snavssamler pd bade frem og pa retur mellem hovedhanerne og til-
slutningsarrangementet pa alle installationer for at beskytte bade tilslutningsarrange-
mentet og fjernvarmesystemet. Bemaerk at snavssamler ikke ma placeres lige far afreg-
ningsmaleren — lige indlgb iht. malerproducentens vejledning skal altid overholdes.

e Tilslutningsarrangementet skal kunne tgmmes uden ungdvendigt spild af fjernvarme-
vand.
Det anbefales, at der pé stgrre anlaeg monteres aftapningshane eller tilsvarende be-
kvemt arrangement.

e Det anbefales, at det er muligt at udfgre taethedskontrol af tilslutningsarrangementet
for at kontrollere for tab af fjernvarmevand eller indtraengning af ubehandlet vand i
fjernvarmesystemet.

e Det anbefales, at tilslutningsarrangementet etableres med lukkeventiler for separat af-
spaerring af rumopvarmningsanlaeg og brugsvandsanlaeg.

e Det anbefales, at der for funktionskontrol af trykdifferensregulator og snavssamler skal
vaere monteret trykudtag i frem- og retur pd forsyningsledningen. Trykudtag kan udfg-
res som 3/8” indvendig gevindstuds.

e Det anbefales, at anlaagget kan indstilles til automatisk at g3 pd sommerdrift samt at
ventil til manuel lukning for sommerdrift markeres tydeligt.

2.11 Fremlgbstemperaturstyring / vejrkompensering

Centralvarmeanlzeg skal jf. DS 469 afsnit 8.2 forsynes med kontinuert, automatisk styring af
fremlgbstemperaturen efter varmebehovet.

Dette kan overholdes i form af vejrkompensering (styring efter udetemperaturen) eller alterna-
tivt ved styring efter det aktuelle temperaturbehov i de enkelte delsystemer.
Fremlgbstemperaturstyring skal installeres ved vaesentlig ombygning af eksisterende anlaeg,
f.eks. ved udskiftning af eksisterende fjernvarmeunit eller varmtvandsbeholder eller ved skift
fra gas- eller oliefyret kedelinstallation til fjernvarmeinstallation.

Jf. FAQ om varme-og kplesystemer i bygninger til DS 469 kan der ved anlaeg i etageboliger med
decentral brugsvandsopvarmning i de enkelte lejligheder udelades fremlgbstemperaturstyrin-
gen, hvis det dimensionerende varmebehov for varmeanlaegget i lejligheden ikke overstiger
2kW. Fremlgbstemperaturstyring kan ogsa etableres centralt ved fjernvarmestikkets indfgring i
bygningen.
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2.12 Interne rgrledninger og samlinger

Interne forsyningsledninger ved direkte tilslutninger, som f.eks. fgrer fjernvarmevand i jord
mellem bygninger, under gulve eller andre sveert tilgaengelige steder, skal udfgres i praeisole-
rede rgr i samme type eller tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikledningen. Oplysninger kan
fas ved EGTVED VARMEV/ARK AMBA.

Interne rgrledninger skal i @vrigt udfgres i overensstemmelse med gaeldende normer, hvorfra
fglgende fra DS469 afsnit 13.1 fremhaeves:

o Ikke udskiftelige anleegsdele skal veere vedligeholdelsesfri og have en bestandighed og
funktionsstabilitet, der svarer til levetiden for de bygningsdele, som de indbygges i.

e Det skal veere muligt at kontrollere funktionen af ikke-udskiftelige anlaegsdele, inden
indbygningen foretages.

e Der md ikke vaere samlinger pé ikke-udskiftelige anlaegsdele. Svejsninger er dog tilladt,
sdfremt de kontrolleres inden installation.

2.13 God afkgling (lav returtemperatur) skal prioriteres

Der bar ved valg af komponenter og opbygning af tilslutningsarrangementet veere fokus p3, at
installationen skal levere en tilfredsstillende afkaling under mange &rs drift.

Enten har EGTVED VARMEVARK AMBA allerede (vil fremgd af takstbladet) eller kan senere ind-
fagre et returtemperatur- eller afkglingsbidrag. Leverer anlaegget ikke en afkgling/returtemperatur,
der overholder EGTVED VARMEVARK AMBAS-krav jf. afsnit 2.1, kan det derfor have eller senere
fa betydning for EJERENS varmeregning.

> Produktion af varmt brugsvand
Vaer opmaerksom pé at anlaegget til produktion af varmt brugsvand er dimensioneret og
indreguleret korrekt. Se i gvrigt afsnit 2.2. Dimensionerende temperatur og tryk.

> Vaer opmeerksom pa brugsvandscirkulation og temperaturboost
Anvendes cirkulation, temperaturboost af brugsvand med El patron/varmepumpe eller lig-
nende, skal det sikres, at dette ikke giver for hgj returtemperatur pa fjernvarmen.
Erfaringsmaessigt kan brugsvandscirkulation og Igsninger med temperaturboost give for hgj
returtemperatur, hvis systemet ikke er designet hensigtsmaessigt. Alternative Igsninger der
ofte giver bedre returtemperatur er el-tracing eller decentral varmtvandsproduktionen.

> Se pad varmeafgiverne i bygningen
I szerligt eldre ejendomme kan varmeinstallationen i bygningen vaere dimensioneret pd ba-
sis af en hgjere fremlgbstemperatur end den, der ud fra energigkonomiske hensyn praktise-
res i dag. Dette kan i nogle tilfeelde give en udfordring ift. at overholde EGTVED VARME-
VARK AMBA 'S krav til returtemperatur/afkgling eller at opnd den gnskede varmeeffekt i
bygningen. Alt efter omstaendighederne kan Igsningen f.eks. veaere, at der opseettes stgrre
eller flere varmeflader i bygningen, at der indbygges radiatorventiler med flowbegraensning,
eller at der indbygges strengreguleringsventiler, for at sikre at varmen fordeles korrekt i alle
dele af bygningen.

3 Trykprgvning, syn, idriftseettelse og indregulering

EGTVED VARMEVARK AMBA forbeholder sig ret til at overveere trykprgvningen og udfgre syn af
tilslutningsarrangementet inden idriftsaettelse, men patager sig intet ansvar for installationerne.

EJEREN eller VVS-installatgren skal derfor meddele EGTVED VARMEVARK AMBA - tidspunktet
for udfgrelse af trykprgven senest dagen fgr inden kl. 12.00.

EGTVED VARMEVARK AMBA

Bilag til leveringsbestemmelser — aftale om installationer SIDE 13



EGTVED VARMEVARK AMBA

3.1 Trykprevning og teethedskontrol
I henhold til DS 469 afsnit 14.5. skal alle varmeanlaeg taethedskontrolleres ved pr@gvning med
egnet metode. Trykket ved prgvningen skal svare til kravene til anlsegget og komponenterne.

Ny tilslutninger eller aendringer/udvidelser af eksisterende tilslutningsarrangement og varmein-
stallationer med direkte tilslutning skal trykprgves inden ibrugtagning med mindst 1,5 gange det
hgjest forekommende tryk (dynamisk + statisk) i EGTVED VARMEVARK AMBA’S hovedlednin-
ger. Det hgjest forekommende tryk er angivet i afsnit 2.1.

Samlinger pa rgrledninger mé ikke isoleres eller pd anden méde tildaekkes, far trykpravningen
er foretaget.

Der henvises i gvrigt Arbejdstilsynets til enhver tid geeldende forskrifter om trykprgvning:

> At-vejledning B.4.2 - 1. august 2009 med senere eendringer

EGTVED VARMEVARK AMBA stiller krav om, at trykprgvningen dokumenteres og sendes til EG-
TVED VARMEVARK AMBA sammen med faerdigmelding af tilslutningen iht. afsnit 5.

3.2 Syn af tilslutningsarrangement

Inden pafyldning og idriftseettelse af tilslutningsarrangementet samt varmeinstallationer med
direkte tilslutning forbeholder EGTVED VARMEVARK AMBA sig ret til at udfare syn af dette.
Sdfremt EGTVED VARMEVARK AMBA i forbindelse med synet bliver bekendt med fejl og mang-
ler ved tilslutningsarrangementet ift. lovgivningen og kravene i denne Installationsvejledning,
patales disse over for EJEREN. EGTVED VARMEVARK AMBAS pétager sig i forbindelse med sy-
net intet ansvar for installationerne, ligesom der kan veere fejl og mangler, EGTVED VARME-
VARK AMBA ikke opdager, da synet kun udfares ved besigtigelse.

Er tilslutningsarrangementet samt varmeinstallationer med direkte tilslutning ikke projekteret
og/eller udfgrt i overensstemmelse med lovgivningen og kravene i denne Installationsvejled-
ning, kan EGTVED VARMEVAERK AMBA kraeve de pdgeeldende forhold sendret. Sker dette ikke,
er EGTVED VARMEVARK AMBA efter dettes skgn berettiget til at naegte idriftsaettelse af instal-
lationerne af sikkerheds- eller driftsmaessige grunde, f.eks. ved risiko for laekager eller forure-
ning af fjernvarmevandet.

3.3 Gennemskylning og pafyldning

Iht. DS469 afsnit 14.6 foretages forngden rensning af anleegget inden ibrugtagning. Anlaegget
gennemstrgmmes med fuldt pumpetryk og dbne ventiler, indtil der ikke opsamles mere snavs i
filtrene.

Ved ny installation og efter stgrre reparationsarbejder pa tilslutningsarrangement og direkte
varmeinstallationer foretages grundig gennemskylning inden tilslutning til fjernvarmestikket.

P&fyldning af tilslutningsarrangement og direkte varmeinstallationer foretages med fjernvarme-
vand gennem fremlgbsledningen. Gennemskylningsvandet skal aftappes for at undga forurening
af fjernvarmesystemet med ubehandlet vand.

3.4 Idriftseetning
Tilslutningsarrangementet ma ikke idriftsaettes, for EGTVED VARMEVARK AMBAS afregning-
smaler er monteret (og tilsluttet strgmforsyning hvis maleren ikke er batteridrevet).

3.5 Indregulering og funktionsafprgvning
Iht. DS469 afsnit 14.7 skal varmeanlaeg indreguleres sa de forudsatte vaerdier og tolerancer for
vandstrgmme, luftstramme, tryk og temperaturer er til stede.

Bilag til leveringsbestemmelser — aftale om installationer SIDE 14


https://at.dk/regler/at-vejledninger/trykproevning-fastopstillede-trykbeholdere-roerledninger-transportable-trykbeholdere-b-4-2/#3-almene-retningslinjer

EGTVED VARMEVARK AMBA

Iht. Bygningsreglementets § 391 skal der gennemfgres en funktionsafprgvning af varmeanlaeg
fgr ibrugtagning. Funktionsafprgvningen skal dokumentere, at varme- og kgleanlaeggene over-
holder bygningsreglementets krav til indregulering og styring.

Der henvises til Bygningsreglementets Vejledning om funktionsafprovning.

Kontrol af returtemperatur/afkgling

Der skal under indregulering og funktionsafprgvning i gvrigt vaere fokus pd, at EGTVED VARME-
VARK AMBA 'S krav til maksimal returtemperatur/afkgling overholdes (se afsnit 2.1).

Bemaerk at dette ogsad kraever en tilfredsstillende dimensionering og indregulering af bygnin-
gens varmeinstallation (tilstraekkelig varmeflade, korrekt indstillede gulvvarmeventiler, mv.).

Vurderes den samlede varmeinstallation umiddelbart ikke i stand til at kunne overholde EGTVED
VARMEVARK AMBA’S krav om maksimal returtemperatur eller minimum afkgling, skal EGTVED
VARMEVARK AMBA underrettes om dette med henblik pd at finde en Igsning.

3.6 Vejledning for brug, drift og vedligehold

I henhold til bygningsreglementet § 392, skal der foreligge en drifts- og vedligeholdelsesma-
nual inden ibrugtagning. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af in-
stallationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.

Der henvises til kravene i DS469 afsnit 15 med beskrivelse af krav til hhv. brugervejledning,
driftsvejledning og vedligeholdelsesvejledning til varmeanlaeg.

4 Feerdigmelding til EGTVED VARMEVARK AMBA

Efter idriftseetning, indregulering og funktionsafprgvning af nye tilslutninger eller efter veesent-
lige ombygninger af eksisterende, skal en skriftlig faerdigmelding leveres til EGTVED VARME-
VARK AMBA.

Dokumentation for trykprgvningen iht. afsnit 3 skal vedlaegges feerdigmeldingen.

4.1 Plombering og dokumentation af afregningsmaler

Ved nye tilslutninger, eller hvor afregningsméleren har vaeret afmonteret ifm. arbejde, skal der
bestilles en mélerplombering ved EGTVED VARMEVARK AMBA jf. geeldende takstblad.

EGTVED VARMEVARK AMBA udfgrer selv denne plombering efter aftale med EJEREN, medmin-
dre andet aftales med EJEREN og dennes VVS-installatgr.

Arbejde pd de tekniske installationer ifm. vedligehold mv.

EJEREN vedligeholder tilslutningsarrangementet samt varme- og brugsvandsinstallationerne.
Dette omfatter alt efter hovedhanerne pd naer afregningsmaéler og gvrigt méleudstyr, der ejes
og vedligeholdes af EGTVED VARMEVARK AMBA.

EJEREN er i henhold til Leveringsbestemmelser for fiernvarme ansvarlig for, at tilslutningsarran-
gementet samt varme- og brugsvandsinstallationerne holdes i forsvarlig stand med hensyn til
sikkerhed, drift, regulering, risiko for laekager, afkgling, bakteriebekeempelse, mv.

EGTVED VARMEVARK AMBA stiller krav om at arbejde pd EJENDOMMENS tilslutningsarrange-
ment samt pd varmeinstallationer med direkte tilslutning skal udfares af en autoriseret VVS-in-
stallatgr jf. afsnit 1.1.
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4.2 Krav til veesentlige ombygninger og udskiftninger

If. Bygningsreglementets vejledning for reparationer og mindre aendringer* skal veesentlige om-
bygninger og udskiftning af anlaegsdele (f.eks. fjernvarmeunit, cirkulationspumpe, brugsvands-
installation, varmeforsyningsrgr m.m.) opfylde gaeldende lovgivning.

Ligeledes skal kravene i EGTVED VARMEVARK AMBAS pa ombygnings- eller udskiftningstids-
punktet gaeldende Installationsvejledning opfyldes.

4.3 Krav til mindre reparationer, udskiftning af ragrfittings, mm.

Mindre reparationer af tekniske installationer og udskiftning af enkelte mindre komponenter
(f.eks. gennemtaerede rgrfittings) kan udfgres med materiel og efter metoder, der var geel-
dende pa installationens udfarelsestidspunkt.

Mindre aendringer af eksisterende installationer f.eks. ved ombygningsarbejde kan ligeledes ud-
fores efter kravene, der var geeldende pé det oprindelige installationstidspunkt.

Eksempler pa en mindre sendring af en teknisk installation, hvor der ikke stilles nye krav:
e Flytning af en radiator ud fra veeggen fx i forbindelse med indvendig efterisolering.
e Flytning af en varmtvandsbeholder.

4.4 Afmontering og gen-installation af afregningsmaleren

Safremt afregningsmaleren afmonteres af EJERENS VVS-installatgr ifm. arbejde pa tilslutningsar-
rangementet (installations-plomberingen bliver brudt), skal EJEREN meddele dette til EGTVED
VARMEVARK AMBA hurtigst muligt evt. via VVS-installatgren.

Afregningsmaleren skal behandles og opbevares forsvarligt under arbejdet. Omkostninger til re-

paration eller udskiftning af méleren, som skyldes skader opstdet i forbindelse med arbejdet,
afholdes af EJEREN.

5 Tekniske definitioner

Distributionsnettet: EGTVED VARMEVARK AMBA 'S fjernvarmenet til distribution af fiernvarme i
omradet.

Stikledning: De fjernvarmergr som gar ude fra distributionsnettet og ind til eiendommens ho-
vedhaner.

Hovedhaner: De to ventiler/haner, der sidder pé stikledningens fremlgbs- og returlgbsrgr og
som kan lukke for fjernvarmeforsyningen til eiendommen. Er typisk placeret umiddelbart efter
stikledningens indfgring i bygningen eller i et skab uden for bygningen.

Fremlgbs- og returlgbsrgr: De to rgr i stikledningen med hhv. varmt og afkglet fjernvarmevand.

Afregningsmaler: Den fjernvarmemaler, som fjernvarmen afregnes efter mellem EGTVED VAR-
MEVARK AMBA og KUNDEN. Sidder typisk umiddelbart efter hovedhanerne.

Lackageméler: Betyder at der sidder en flowmaler (vandmaengde-maler) pa béde fremlgbs- og
returlgbsledningen, hvilket ggr det muligt at registrere stgrre lackager af fjernvarmevand i ejen-
dommen. En laekagemadler kan bdde vaere en del af afregningsmaleren eller vaere en selvstaen-
dig méler.

! Bygningsreglementets vejledning for reparationer og mindre aendringer
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Mdleudstyr: EGTVED VARMEVARK AMBAS afregningsmaler og tilknyttet udstyr til f.eks. laekage-
overvagning, kontinuerlig driftsovervdgning samt fjernaflaesning.

Tilslutningsarrangement: De tekniske installationer i overgangen fra stikledningen til ejendom-
mens varme- og brugsvandsinstallationer.

Tilslutningsarrangementet bestar grundlaeggende af en varmeveksler eller en direkte tilslutning
til opvarmning samt en varmeveksler eller varmtvandsbeholder til brugsvand. Herudover omfat-
ter tilslutningsarrangementet reguleringsventiler og andre tekniske komponenter. Alt dette er i
nyere installationer ofte samlet i en “fjernvarmeunit”.

Varme- og brugsvandsinstallationer: Ejendommens installationer til distribution af hhv. varme
og varmt brugsvand (r@rfgring, radiatorer, gulvvarme, mv.).

Direkte tilslutning: Nar fijernvarmevandet fra EGTVED VARMEVARK AMBA S distributionsnet Ig-
ber direkte rundt i eiendommens radiatorer/gulvvarme.

Indirekte tilslutning: N&r tilslutningsarrangementet indeholder en varmeveksler til opvarmning,
hvor varmen fra fjernvarmevandet i distributionsnettet overfgres til eiendommens eget vandsy-
stem.

De tekniske installationer: Samlebetegnelse for béde tilslutningsarrangement, méleudstyr og
varme- og brugsvandsinstallationerne.

VVS-installatgren: Den person der i henhold til afsnit 1.1. er berettiget til at udfare arbejde pa
ejendommens tilslutningsarrangement samt p& varmeinstallationer med direkte tilslutning.

For arbejde pa vand- og aflgbsinstallationer henvises i gvrigt til autorisationsloven (LBK
30/2019).

Booster pumpe
Booster pumpe er en pumpe der installeres i ejendommens varmeinstallation pa primaersiden

(stikledningen), for at opna et hgjere differenstryk end det af EGTVED VARMEVARK AMBA ga-
ranterede. Booster pumpen styres oftest af brugsvandsflowet.

Eltracing
Elvarmekabel som pdsaettes brugsvandsrar for at opretholde temperatur

Interne ledninger
Interne ledninger er ledninger fra efter ejendommens hovedhaner, som etableres, ejes og vedli-
geholdes af EJER.
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